
ホーチキが 入退室管理を
スタイリッシュに変える。
スマートに、そしてシンプルに。

見やすい
画面で

かんたん
操作

小・中規模向け入退室管理システムカタログ



通用口 社長室

TOP
画面

導入しやすい
親切設計

Point 1 Point 2 Point 3
自分のパソコンで
ラクラク管理

目的で選べる
多彩な運用機能

見やすい、わかりやすい、
それが id・Techno  e S  P l u s＋

直感的ブラウザービューで、快適セキュリティ

id・Techno eS Plus＋なら導入も管理も運用もかんたんです。

見やすい、わかりやすい、操作画面

コンパクトでデザイン性の高い制御盤はオフィス
にもぴったり。
樹脂製ボディの採用で軽量化、１人でもラクラク
かんたん施工。
どこに設置しても美観を損ねません。
また、管理している扉の状態をLED表示します。

きめ細かく利用者や利用時間の設定、運用が
できますので、部外者の入室を防げます。
また、カードの「盗難・紛失」の設定なども行え
ます。

FeliCaカードやMIFAREカード、楽天Edyカード、
さらにお手持ちの携帯電話などにも対応。
社員証など今お使いのカードをそのままご利用
いただくこともできます。※1

スタイリッシュでシンプルなデザイン 高度なセキュリティ性 多様なカードに対応

※1 対応可能カードの詳細については販売店まで
お問い合わせください。

置き場所に困らないかな… 安全で安心できるシステムがいいな… 今使ってるカードはそのまま使えるのかな？

導入しやすい親切設計
Point

1

初めての方でも安心

一目でわかる
アイコン

メインとサブのメニューを統一

アコーディオン型
メニュー

ひと目でわかる警告マーク

異常発生時の
警告表示

誰が使用しているかすぐわかる

ログイン者名の表示

1



or

LAN

or

LAN

入室側 退室側

サーバールーム サーバールーム

事務所 事務所

受付 受付1人 2人

33

22

11

44

目的で選べる多彩な運用機能

WebブラウザーまたはUSBメモリーを使用して
カード登録・削除、履歴の管理が行えます。
CSVデータの一括登録やPaSoRiを使用して
のカード登録・削除も可能です。

パソコンに接続すれば1日1回入退室履歴を
自動的にバックアップ。
USBメモリーにて履歴データを一括バック
アップすることも可能です。

かんたんに出退勤管理できるソフトを標準付属。
毎日の出退勤記録をCSV出力できます。

入退室履歴もラクラク管理 出退勤状況もソフトでラクラク管理

カードをカードリーダーにかざすだけで電気錠
を解錠。
それ以外は常に施錠状態にできるので、部外者
の入室を防ぎます。

時間帯を決めて電気錠や防犯センサーの
ON/OFFを自動制御。
入室者の制限も時間によって設定できます。

入室時にカードを使用しないと退室できない
ように設定可能。
共連れなどによる不正入室を防ぎます。

カードで電気錠操作 タイムスケジュール運用 アンチパスバック機能

2名のカードを連続して読み込ませないと入室
できないように設定。
部屋の重要度に合わせてセキュリティ性の高い
機能・運用を選択できます。

空調・照明・エレベーターなど外部設備との連動
も可能。※2
不在時には連動設備の電源を自動的にOFFに
できます。

カード操作する順番を制限することで目的地
までの動線を指定。
不正なルートでの入室を防ぎます。

2名照合機能 外部設備と連動して省エネ・エコ対策 ゲート関連チェック機能

管理画面はわかりやすいアイコンと言葉で構成。
管理者不在で普段操作されない方でもかんたん
に操作できます。

パソコンに接続すれば在室状況の管理も可能。
「どこに、何人、誰がいるのか」を確認できます。

誰でもかんたん操作 かんたんに在室管理

※2 別途外部設備との打ち合わせ、施工が必要となります。

カード登録って複雑そう… 履歴の管理ってなんだか難しそう…

専任の管理者がいないけど大丈夫かな？ 社員の在室状況も把握したいな…

出退勤管理もできるのかな？

かんたんに扉の管理をしたいな… 夜間だけカードで入室できるようにしたいな… 不正な入室を防ぎたいな…

重要な部屋にはセキュリティ性を高くしたいな… 省エネやエコ対策もできるかな？ 決まったルートで通行させたい…

カードの登録・削除がかんたん

自分のパソコンでラクラク管理
Point

2

Point

3

2



制御盤とパソコンをネットワーク接続していれば
1日1回履歴をパソコンに自動バックアップ！！
注：履歴管理プログラム起動時

PaSoRi※3を使用して
カードを登録すること
も可能です。
※3ご利用になるPaSoRiは必ず
弊社指定の販売店よりご購入
ください。

状態監視画面イメージ

カード登録画面イメージ

履歴確認画面イメージ

最初は小規模のセキュリティでも将来的には大きくしたいーーー。
「id・Techno eS Plus＋」はそんなお客様のニーズにお応えする拡張機能を搭載。
id・Technoシリーズとの組み合わせで幅広いセキュリティ環境を構築できます。

アクセス制御盤

●ID登録数：
　最大32,000ID
●履歴保存件数：
　最大200,000件/制御盤

個人認証装置

●非接触式ICカードリーダー
●手のひら静脈認証装置
●顔認証装置
●RFID認証システム

以下の認証機器より選択できます。

電気錠

以下の電気錠にて制御できます。

汎用入力

以下の機器より選択できます。

汎用出力

以下の機器より選択できます。

Ethernet CPEV-S 0.9-3P
AE 0.9 AE 0.9-6C

柔軟に拡張する入退室管理システム

Ethernet

接続台数 最大4台

接続台数 16台 接続台数 8台 入力点数 8点 出力点数 8点

●警報ブザー
●フラッシュライト
●設備連動出力
（カメラ、エレベーターなど）
　etc.

●防犯センサー各種
●解錠ボタン
●設備信号入力
　etc.

●通電時施錠/解錠型
●モーター錠
●瞬時通電施解錠型
●自動ドア
●フラッパーゲート

3



33扉以上を管理したいときは

複数の拠点を一括で管理したいときは

「id・Techno eS Plus＋」は簡易出退勤プログラム、履歴管理プログラム、
データ登録プログラムなど、便利なアプリケーションソフトを標準で付属しています。

CD

-RO
M標準付属品

充実のアプリケーションソフト

簡易出退勤プログラム 履歴管理プログラム

「id・Techno eS Plus＋」の機器構成はそのまま
に、専用のセンター装置を導入するだけで最大
640扉まで管理。
平面図表示、メール送信機能など、さらに高度な
機能も満載。

全国の拠点で運用している「id・Techno eS 
Plus＋」のカードデータや履歴・各設備の情報
を統合して一括集中管理。
最大99拠点まで管理できます。

月・週・日単位で個人の出退勤データをCSV出力でき
ます。

ネットワークまたはUSBメモリーにてパソコンにバック
アップした履歴から条件を絞って検索、CSV出力でき
ます。
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「id・Techno eS Plus＋」の個人認証装置は種類が豊富。目的や用途に合わせて選択できます。
よりセキュリティ性を高めるための生体認証装置も充実のラインアップ。

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格
設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約25mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A、FeliCa方式
：屋内・半屋外（防滴仕様）
：－10℃～50℃
：（W）70×（H）120×（D）12（露出部）

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格
設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約25mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A、FeliCa方式
：屋内・半屋外（防滴仕様）
：－10℃～50℃
：（W）70×（H）120×（D）12（露出部）

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格
設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約25mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A、FeliCa方式
：屋内・半屋外（防滴仕様）
：－10℃～50℃
：（W）70×（H）120×（D）12（露出部）

目的で選べる個人認証装置ラインアップ

NHJ-AU-W-SW
NHJ-AU-W-BL

NHJ-AU-W-SW2K
NHJ-AU-W-BL2K

NHJ-AU-W-SW14K
NHJ-AU-W-BL14K

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格
設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約30mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A、FeliCa方式
：屋内・半屋外（防滴仕様）
：－10℃～50℃
：（W）114×（H）112×（D）10（露出部）

NHF-AU-ACW

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格

設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約60mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A/Type-B、
FeliCa方式
：屋内（結露なきこと）
：ー10℃～50℃
：（W）155×（H）112×（D）10（露出部）

NHH-BU-SW2K
NHH-BU-BL2K

カード読取距離
使 用 周 波 数
準 拠 規 格

設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：約60mm
：13.56MHz
：ISO 14443 Type-A/Type-B、
FeliCa方式
：屋内（結露なきこと）
：ー10℃～50℃
：（W）155×（H）112×（D）10（露出部）

NHH-BU-SW14K
NHH-BU-BL14K

非接触式ICカードリーダー

注：読取距離は、設置環境・使用カードによって異なります。複数枚の非接触式ICカードを同一のカードケースに
入れて運用すると、カードを読み取らない、または読取距離が短くなる場合があります。

◆Type-A、Type-Bなどの各種適合カードに関しては販売店までお問い合わせください。
◆電源容量や配線距離によっては、端末用に別途電源装置を用意する場合があります。

下記ICカードもお使いいただけます。

Stop
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id・Techno eS Plus＋
アクセス制御盤

防犯センサー

カードリーダー

カードリーダー

顔認証装置

登 録 人 数

認 証 速 度
対応ICカード

設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：最大100,000ユーザー（1：1認証時）、
最大50,000ユーザー（1：N認証時）
：0.6秒未満
：FeliCa（IDmのみ）／
MIFARE（UIDのみ）等
：屋内（結露なきこと）、屋外（IP65）
：－20℃～50℃
：（W）119.8×（H）233×（D）23.5

顔認証装置　Suprema Inc.製

目的や用途に合わせて個人認証装置を設置することで、きめ細やかな入退室管理を実現できます。

※4. 手のひら静脈認証装置接続の際は、１台につきバイオアダプタが1台必要になります。

登 録 人 数
本 人 拒 否 率
他 人 受 入 率
設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：5,000人（10,000手）
：0.01%以下
：0.00001%以下
：IP55（防噴流対応）
：－20℃～45℃
：（W）181×（H）148×（D）57

手のひら静脈認証装置※4　富士通（株）製

顔認証装置　Suprema Inc.製

登 録 人 数

認 証 速 度
対応ICカード

設 置 環 境
使用温度範囲
外形寸法（mm）

：最大100,000ユーザー（1：1認証時）、
最大50,000ユーザー（1：N認証時）
：0.3秒未満
：FeliCa（IDmのみ）／
MIFARE（UIDのみ）等
：屋内（結露なきこと）、屋外（IP65）
：－20℃～50℃
：（W）82.5×（H）171×（D）23.4

防犯センサー

防犯センサー

カードリーダー

カードリーダー

カードリーダー

カードリーダー

カードリーダー

FSN-E01H202

BS3-DB FSF2-DB

生体認証装置

id・Techno eS Plus＋ システム設置例

セキュリティ性を高めたい部屋には
顔認証装置などの生体認証装置を
使用し、入室できる人を厳密に制限
します。

入室／退室の両側に個人認証装置
を設置すれば「在室管理」や「アンチ
パスバック機能」が使えます。

部屋内に防犯センサーを
設置して、無人時の侵入
監視ができます。

制御盤1台で16台までの個人認証装置を接続できます。
制御盤はシステム最大で4台まで接続できます。
停電時のバックアップが必要な場合は、予備電源内蔵型アクセス
制御盤の設置が必要です。

カードリーダーから警戒開始／
解除が行えます。

ネットワークにつながる
どのパソコンからでも、
システム監視できます。

各部屋にカードリーダーを
設置すれば、いつ・誰が・どの
部屋に入室したのか記録
されます。
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コンパクトなボディに多彩な機能を搭載
［NLJ-BW-C-8D/NLJ-AW-C-8D-M］仕様

項 目 仕　　　様

最大32扉（8扉/制御盤）
NLJ-BW-C-8D NLJ-AW-C-8D-M

最大32,000枚（盗難・紛失カード含む）
最大200,000件/制御盤

Ethernet 10/100BASE-TEthernet 100BASE-T RJ-45
16台/制御盤（入室用8、退室用8）
NHJ-AU-W-□□、NHF-AU-ACW、NHH-BU-□、FSF2-DB、
BS3-DB、NLE-BIO

・通電時施錠型（美和ロック製 AUR相当）
・通電時解錠型（美和ロック製 AUT相当）
・瞬時通電施解錠型（美和ロック製 ALA、AUS、ANS相当）
・モーター錠（美和ロック製 AL3M、AL4M相当）
・ストライク錠（美和ロック製 AST相当）
・電磁錠（米セキュリトロン製 M32、M62、M82相当）
・自動ドア
・フラッパーゲート

8点（フォトカプラー絶縁、防犯回線として使用可能）

8点（接点容量：DC30V  1A）

屋内（結露なきこと）
0～40℃

自己消火性樹脂

ー

SPCC 0.8t（枠・扉）
SECC 1.6t（背板）

白 マンセル値2.5Y9/1 5分つや
（W）330×（H）410×（D）80 （W）450×（H）600×（D）100
約3.5kg 約14.0kg
壁面取り付け
電気用品安全法

電気錠接続台数
商 品 記 号

カード登録枚数
履 歴 保 存 件 数
ネ ッ ト ワ ー ク
リーダー接続台数

対 応 リ ー ダ ー

適 合 電 気 錠

汎 用 入 力
火災代表入力×1専 用 入 力

汎 用 出 力
AC100V 50/60Hz定 格 電 源 電 圧
130VA（最大） 290VA（最大）

DC24V 1.65AH ニッケルカ
ドミウム蓄電池  1本使用

消 費 電 力

予 備 電 源

警報代表出力×1　障害代表出力×1専 用 出 力

設 置 環 境
使 用 温 度 範 囲

材 質

色 彩
外 形 寸 法（mm）
質 量
取 付 方 法
適 合 規 格

項 目 仕　　　様 備　　考

Windows11　Home、Pro（64bit）

512Mbyte以上
1,366×768以上
1GB以上の空き領域
Microsoft Edge（Chromium 版）
Google Chrome（Chromium 版）

ブラウザー・
各アプリケーション

ブラウザー
ブラウザー
各アプリケーション

ブラウザー

Ｏ　Ｓ

メモリ
解像度
H D D

その他

id・Techno eS Plus＋　管理パソコン仕様

アクセス制御盤 ［NLJ-BW-C-8D］

アクセス制御盤 ［NLJ-AW-C-8D-M］

◆ブラウザ－の対応エディション、バージョンは販売店までお問い合わせください。

◆一部機能に差異があります。 詳細は販売店にお問い合わせください。
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●品質保証
機器納入後１年間は無償で修理および調整いたします。ただし、下記の場合は有償とさせていただきます。
1. 機器を改造して使用されているとき。　2. 誤った使用をされたとき。　3. 天災地変により故障したとき。
4. お客様の都合による移設のために故障したとき。
●おことわり
1. 本入退室管理システム機器は、電気錠・自動ドアなどをコントロールするもので盗難防止器ではありません。
　万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。
●メンテナンス契約のおすすめ
入退室管理システム機器の機能保全のために、メンテナンス契約をおすすめいたします。
なお、メンテナンス契約は販売店にご依頼ください。

※ 株式会社パスモ商標利用許諾済　第28号

※ PASMOマーク　　 及び　　　　 は株式会社パスモが本商品・サービスの内容・
　 品質を保証するものではありません。

※ 株式会社パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。

●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色彩は、実物の色彩と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

販売店/お問い合わせ

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.
P-2301
202607010F085-X34

本カタログの記載内容は、2026年6月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

●id・Technoはホーチキ株式会社の登録商標です。 ●Windowsロゴは米国Microsoft Corporation
の登録商標です。 ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ●MIFARE（マイフェア）はNXPセミコ
ンダクターズの登録商標です。 ●「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マ
ネーサービスです。 ●「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 ●なお、本文中ではTM並びにR
は明記しておりません。 ●その他社名、ブランド名および製品は、各社の商標または登録商標です。 




